
SEALING PLUG
Gepatenteerde wateropzwelbare betonplug voor  
een perfecte afdichting van afstandhouders

Dé innovatie voor 
het afdichten van 
afstandhouders

Geen nabehandeling 
nodig

Montage met één  
enkele hamerslag

6 BAR10
0%

 waterdicht tot

100% waterdicht
 t
ot



De wateropzwelbare afdichtingen van BeSealed® zijn gebaseerd op de unieke Active Sealing technologie. Na contact met water  expanderen onze 
producten. Zo vormen ze een actieve afdichting tegen insijpelend vocht. Ze werken zelfcorrigerend en dichten zo ook de oneffenheden en imperfecties 
van het beton af. 
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BeSealed®® TOTAALOPLOSSINGEN

MONTAGE IN 3 STAPPEN:

Positioneer de Sealing Plug 
in de afstandhouder

Sla de Sealing Plug met een hamer in de 
afstandhouder

 Nadien is er geen extra afwerking of 
nabehandeling nodig

De Sealing Plug past in afstandhouders met een diameter van 22, 24 of 26mm 
en kan op maat ontwikkeld worden voor uw specifieke bekistingssysteem.

PRODUCTNAAM PRODUCTCODE KLEUR STUKS/ZAK STUKS/DOOS STUKS/PALLET

SEALING PLUG 26 mm A012.BLA.014 500 9.000

SEALING PLUG 24 mm

SEALING PLUG SEALING UFO SEALING CONNECTOR 
MET SLUITSTRIP

A009.BLA.014 100

100

500 9.000

SEALING PLUG 22 mm

A868790 5093/830/14a

A007.BLA.014 BLAUW

BLAUW

BLAUW

100 1.000 18.000

EXPANSIEVERMOGEN SEALING PLUG CERTIFICATEN

Sealing Plug
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500 9.000

100

100

500 9.000BLAUW

BLAUWSEALING PLUG 34 mm A021.BLA.014

SEALING PLUG 32 mm A019.BLA.014


