BeSealed’

Active sealing solutions

SEALING UFO

Waterdichte afdichting van
betoncracks rond afstandhouders
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Voor afstandhouders met
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BeSealed’

Active sealing solutions

EXPANSIEVERMOGEN SEALING UFO CERTIFICATEN
Sealing UFO
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Tijd (in dagen)

PRODUCTNAAM PRODUCTCODE STUKS/ZAK STUKS/DOOS STUKS/PALLET

@ binnendiameter

ﬂ SEALING RING 20x2 mm T684.A_.000.Z101 BLAUW 200 5.000 90.000

Q SEALING RING 24 mm T683.A_.000.Z101 BLAUW 100 2.500 45.000

Q SEALING UFO 6 mm T699.D_.000.Z101 BLAUW 100 1.000 18.000

° SEALING UFO 10 mm T699.B_.000.Z101 BLAUW 100 1.000 18.000

o SEALING UFO 12 mm T699.A_.000.Z101 BLAUW 100 1.000 18.000

o SEALING UFO 17 mm T695.B_.000.Z101 BLAUW 100 700 12.600

Q SEALING UFO 24 mm T695.A_.000.Z101 BLAUW 100 700 12.600
Q SEALING UFO 31 mm T720.A_.000.Z101 BLAUW 50 500 9.000
Q SEALING UFO 39 mm T720.B_.000.2102 BLAUW 50 500 9.000

De Sealing UFO is verkrijgbaar in verschillende afmetingen en kan op maat ontwikkeld worden voor uw specifiek bekistingssyteem.

PRODUCTNAAM

PRODUCTCODE ~ KLEUR STUKS/ZAK STUKSIDOOS — SAUKSS  Centerpen connectors

@ binnendiameter

“ SEALING CONNECTOR 15 mm*  T713.A_.000.ZEO1 BLUE 50 500 9.000 SEALING UFO 24 mm

De Sealing Connector is verkrijgbaar in verschillende afmetingen en wordt over de centerpen geschoven en gefixeerd mbv de
Sealing UFO of de Sealing Ring.

WERKING SEALING CONNECTOR MET UFO MET SEALING RING

Plaats de Sealing Vouw de Sealing Schuif de Sealing UFO Fixeer de Sealing : Of schuif de Fixeer de
Connector op de Connector dicht over de centerpen Connector met de : Sealing Ring over Sealing Connector met
centerpen Sealing UFO de centerpen de Sealing Ring

De wateropzwelbare afdichtingen van BeSealed® zijn gebaseerd op de unieke Active Sealing technologie. Na contact met water expanderen onze

producten.Zo vormen ze een actieve afdichting tegen insijpelend vocht. Ze werken zelfcorrigerend en dichten zo ook de oneffenheden en imperfecties
van het beton af.
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